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MERCOSUR/GMC/RES. N° 39/09

MODIFICACION DE LA NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR Y SU
CORRESPONDIENTE ARANCEL EXTERNO COMUN

VISTO: El Tratado de Asuncién, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones N°°
7/94, 22/94, 31/04 y 37/07 del Consejo del Mercado Comun y la Resolucién N° 70/06
de! Grupo Mercado Comun.

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario ajustar la Nomenclatura Comin del MERCOSUR y su
correspondiente Arancel Externo Comun, instrumentos esenciales de la Unidn
Aduanera.

EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:

Art. 1 - Aprobar la “Modificacién de la Nomenclatura Comin del MERCOSUR y su
correspondiente Arancel Externo Comun”, en sus versiones en espaiiol y portugués,
que figuran como Anexo y forman parte de la presente Resolucion.

Art. 2 - Las modificaciones a la Nomenclatura Comin del MERCOSUR y su
correspondiente Arancel Externo Comun, aprobadas por la presente Resolucion,
tendran vigencia a partir del 1/1/2010, debiendo los Estados Partes asegurar su
incorporacion- a sus respectivos ordenamientos juridicos nacionales antes de esa
fecha.
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ANEXO
SITUACION ACTUAL MODIFICACION APROBADA
NCM DESCRIPCION AEC NCM DESCRIPCION AEC%
%
3921.13.10 | Con base poliéster, de células 3921.13.10 [ Con base poliéster, de células
abiertas, con un nimero de abiertas, con un nimero de poros
poros por decimetro lineal por decimetro lineal superior o
superior o igual a 24 pero igual a 24 pero inferior o igual a
inferior o igual a 157 (6 a 40 157 (6 a 40 poros por pulgada
poros por pulgada lineal), con lineal), con resistencia a la
resistencia a la compresién 50 compresién 50 % (RC50) superior
% (RCS50) superior o igual 2 3,5 o igual a 3,0 kPa pero inferior o
kPa pero inferior o igual 2 4,0 igual 2 6,0 kPa 2
kPa, segin Norma SO 3386/1 2
3921.13.90 |Las demas 16 [3921.13.90 |Las demas 16
6004.10.10 |De algodén 26 [6004.10.1 |De algodén
6004.10.20 |De fibras sintéticas o artificiales | 26 [6004.10.11 | Crudos o blanqueados 26
6004.10.90 |De las demas materias textiles 6004.10.12 | Tefiidos 26
26
6004.90.20 1 De fibras sintéticas o artificiales 6004.10.13 | Con hilados de distintos colores 26
26
6004.10.14 | Estampados 26
6004.10.20 | SUPRIMIDO
6004.10.3 |De fibras sintéticas
6004.10.31 | Crudos o blanqueados 26
6004.10.32 | Tehidos 26
6004.10.33 [ Con hilados de distintos colores 26
6004.10.34 | Estampados 26
6004.10.4 |De fibras artificiales
6004.10.41 | Crudos o blanqueados 26
6004.10.42 | Tefiidos 26
6004.10.43 | Con hilados de distintos colores 26
6004.10.44 | Estampados 26
6004.10.9 |De las demas materias textiles
6004.10.91 | Crudos o blanqueados 26
6004.10.92 | Tehidos 26
6004.10.93 [ Con hilados de distintos colores 26
6004.10.94 | Estampados 26
6004.90.20 | SUPRIMIDO
6004.90.30 | De fibras sintéticas 26
6004.90.40 | De fibras artificiales 26
7019.90.00 |- Las demas 12 |7019.20 - Las demas
7019.90.10 | Red constifuida por hilados
paralelizados y superpuestos entre
si en angulo de 90°, impregnados
y soldados en sus puntos de cruce
con resina termoplastica, con una
densidad superior o igual a 3 pero
inferior o igual a 7 hilos por
centimetro 2
7019.90.90 [Las demas 12
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7205.29.90 |Los demas 6 |7205.29.20 | De hierro revestido con resina

termoplastica, con un contenido de
hierro superior o igual al 98 % en

peso 2
7205.29.90 |Los demas 6
8537.20.00 |- Para una tensién superior a 8537.20 - Para una tensién superior a
1.000 V 18 1.000V

8537.20.10 | Subestaciones aisladas por gas
(GIS - “Gas-Insulated Switchgear”
o HIS - “Highly Integrated
Switchgear™), para una tensién
nominal superior a 52 kV 0BK
8537.20.90 [Los demas 18




